G Petrol d.o.0. Sarajevo

Tipska forma

PRILOG 3: ZAHTJEVI ZA IZVODACA RADOVA TOKOM IZVODENJA VISOKORIZICNIH RADNIH

AKTIVNOSTI (VRA)

3.2.1. PRILIKOM IZVODENJA ZEMLJANIH RADOVA IZVOPAC JE DUZAN DA:

U skladu sa Elaboratom o uredenju gradiliSta/Planom preventivnih mjera/Dozvolom za
rad/Pojednostavljenim rudarskim projektom za iskop dubine od 1 m i viSe, potrebno je utvrditi
granice opasne zone u okviru koje se zabranjeno je prisustvo ljudi i mehanizacije, a koje ne
smiju biti na udaljenosti manjoj od 1m od ivice iskopa, uzimajuci u obzir sastav tla i njegovu
vlaznost.

Cijelom duzinom iskopa/rova/jame, a na odgovaraju¢oj udaljenosti (udaljenost definisana
Planom preventivnin mera/Elaboratom uredenja gradiliSta/Pojednostavljenim rudarskim
projektom/radnim dozvolama) od ivice iskopa, ograditi od zona opasnosti sa ¢vrstom (drvenom,
metalnom, plastichnom) privriemenom zastithom ogradom (puna konstrukcija/ili ograda sa
otvorima ne vec¢im od 35 cm, visine najmanje 1 m, koja ima za cilj da sprijeCi pristup zoni
opasnosti za osobe, masine), osim linijskih objekata (cjevovodi, naftovodi, elektroinstalacije).

Prilikom izvodenja radova u iskopima dubine 1m i viSe, gdje postoji moguénost urusavanja ivica
iskopa, potrebno je obezbijediti sredstva za evakuaciju i opremu za izvla€enje ugrozenih lica iz
iskopa (uz opremu za izvlaCenje obezbijediti odgovaraju¢i  pasos/tehniCku
dokumentaciju/atest/certifikat opreme).

Prilikom izvodenja radova u blizini nasipa visih od 1m ili sa iskopima dubljim od 1m, lzvodac je
duzan da obezbijedi mjere zastite od uruSavanja (kosi iskop, stepenasti iskop, postavljanjem
podkonstrukcije isklju€ivo fabri€ke proizvodnje). Izvrsilac je duzan da obezbijedi odgovarajucu
tehni¢ku dokumentaciju za zemljane radove koji se izvode uz primjenu posebnih mjera zastite.

Osigurajte da se podkonstrukcija montira u skladu sa tehni¢kom dokumentacijom proizvodaca.
Podloga ne smije imati vidliva mehanicka osteCenja (popre¢na ostecenja, pukotine) i
deformacije na vodilicama i nosecoj konstrukciji (udubljenja, ulegnuca). Zidovi jame/iskopa
moraju biti poduprti podlogom cijelom duzinom.

Neposredno na mjestu (u zoni) radova iskopa od 1m do 3m dubine, da bi se obezbijedio silazak
i izlazak radnika ufiz iskopa/e, postaviti najmanje dve merdevine do kojih moraju postojati
slobodan prolaz Sirine najmanje 0,6 m. Udaljenost izmedu ljestvi ne smije biti ve¢a od 30m.

Neposredno na mjestu (u zoni) radova na iskopu sa dubinom vecom od 3 m obezbijediti
najmanje dvije stepenice/penjalice sa straznjim Stitnikom za ulazak i izlazak iz iskopa.
Medusobna udaljenost izmedu stalnih mjesta za silazak ili napustanje iskopa radnika na
dubinama preko 3m ne smije biti vec¢a od 20m. Medusobna horizontalna udaljenost od bilo koje
taCke na kojoj se ljudi nalaze u rovu/jami do stepenica/merdevina mora biti manja od 6 metara

Ukoliko postoji potreba za povecéanjem duZine radnog podrudja iskopa, postaviti dodatne
ljiestve/stepenista/penjalice sa straznjim Stitnicima na udaljenosti ne veéoj od 6 m od mjesta
rada. Ljestve/stepenice/penjalice sa straznjim Stithnicima moraju biti na suprotnim stranama
iskopa (kao polja na $ahovskoj tabli).

Osigurati da se zastitna ograda mora postaviti za aktivnosti iskopa, i to:

za sve iskope dublje od 1 metra (ru¢no/mehanicko),

za sve iskope sa gradevinskim maSinama,

za sve iskope dublje od 30 cm, ako postoji sumnja ili moguénost da se ispod povrsine nalaze
energetske, komunikacijske ili druge instalacije

za sve iskope kod kojih postoji jedan ulaz u iskopu, rov, jama i/ili ulaz i evakuacija su otezani
i/ili postoji moguénost nakupljanja zapaljivih i/ili toksi€nih gasova i/ili nedostatka kiseonika i
kada se zbog kopanja/iskopa predmet moze srusiti ili pasti
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3.2.2. PRILIKOM IZVODENJA RADOVA NA VISINI (radni prostor iznad 1,8m koji nije osiguran
od pada sa visine) IZVODAC JE DUZAN DA:

Osigurati da radove na visini mogu izvoditi samo zaposleni izvodaca radova koji moraju biti
osposobljeni za bezbjedan rad na visini i koriStenje opreme za rad na visini i posjedovati
uvjerenje o obucenosti (certifikat koji to dokazuje).

Osigurati da radove na visini mogu obavljati samo osobe za koje je medicinskim pregledom
utvrdeno da su sposobne za rad na visini. Ljekarsko uvjerenje ne smije biti starije od 12 mjeseci.

Prilikom rada na visini, zaposleni izvodada primenjuju mjere kontrole rizika navedene u
procjeni/analizi rizika i dozvoli za rad, u skladu sa internom procedurom Narucioca.

Prilikom penjanja/spustanja/prelaska sa jednog nivoa na drugi/promjene radnog polozaja, kao i
prilikom samog rada na visini, izvoda¢ mora biti kontinuirano (u svakom trenutku) zasti¢éen od
pada sa visine, odnosno mora imati odgovaraju¢u zastitnu opremu tokom rada na visini i biti
pricvr§¢en za anker/sidriSte. TacCke pri¢vr§¢ivanja (ankerisanja, sidriSta) ne smiju imati
oStecéenja/kvarove (pukotine, lomove, deformacije).

Ukoliko je potrebno promijeniti mjesto/polozaj rada i koristiti drugo mjesto ankerisanja/sidrenja,
obavezno je koristiti duplo (dvokrako) uze za vezivanje (na nacin da je jedna noga uvijek
pricvrs¢ena za jednu anker tacku dok se drugo prenosi na sljedece).

Ako se koristi oprema za zastitu od pada, duzina uzeta mora iskljuciti moguénost da zaposlenik
dodirne povrsinu tla/platforme u slu¢aju pada sa visine.

* Ako se koristi oprema za radno pozicioniranje, duzina uzeta mora iskljuciti mogucénost
pomjeranja radnika van granica radnog polozaja, odnosno sprijeciti moguénost da zaposleni
¢ak i dode do povrsine na kojoj postoji opasnost od pada sa visine.

Zabraniti upotrebu zastitne opreme i sistema pri radu na visini ako postoji sumnja da je neki
dio/element opreme neispravan, ili ako postoje vidljivi znaci habanja, o$teéenja, korozije.
Zabranjena je svaka modifikacija ili korekcija opreme za rad na visini. Ako se zastitha oprema
aktivira pri radu na visini, ona se viSe ne smije Kkoristiti.

Zabraniti upotrebu li¢ne zastitne opreme pri radu na visini koja je izradena od tekstilnih viakana
(npr. pojas za radno pozicioniranje, pojas za cijelo tijelo) ako je starija od 5 godina od datuma
proizvodnje, (osim ako nije drugacije navedeno u uputama proizvodaca ili rok trajanja proizvoda
se ne produzava na osnovu inspekcije koju je izvrsio proizvodac¢ opreme ili ovlastena osoba).

Koristite sigurnosni pojas sa uprtaima preko zastitne odje¢e u skladu sa uputama za upotrebu
proizvodaca (elementi zastitnog pojasa sa uprtatem su pravilno zategnuti kopéama, traka
odgovara cijeloj duZini zatitne odjece i nije uvrnuta , zadnji D prsten mora biti postavljen tako
da bude ravna lopata - osim kada je pri¢vrS¢en za vertikalnu sidrenu liniju). Osigurajte da su
ruéni alati i ostali pribor osigurani od pada, tj. moraju se poduzeti sve mjere da sprijeCite
ispadanje predmeta sa visina.

Zona oko mesta izvodenja radova na visini bice obezbjedena od pristupa neovlastenih lica i
opreme postavljanjem privremenih signalnih ograda/pregrada i/ili traka, te znakova upozorenja
i znakova zabrane pristupa neovlastenim licima i opremi postavljenoj na prilazima.

Osigurati stalni nadzor nad aktivnosti na visini za sve vrijeme trajanja aktivnosti na visini.
Rukovodilac radova mora biti prisutan na radnom mjestu.

Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne platforme/prenosive merdevine moraju biti
iskljuCivo fabriCki proizvedene i imati propisanu tehni¢ku dokumentaciju koja to potvrduje,
dostupnu na lokaciji na kojoj se izvode radovi. Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne
platforme/prenosive merdevine moraju se pre upotrebe pregledati i oznaciti u skladu sa
internom procedurom Narulioca. Znakove za obiljeZzavanje skela/platforma/merdevina
obezbjediti ¢e Narudilac.

Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne platforme/prenosive merdevine koje nisu oznacene
zelenom oznakom/oznakom da su bezbjedne za upotrebu ili su obiljezene crvenom
oznakom/oznakom, ne smiju se koristiti za rad na visini.

Zabraniti upotrebu gradevinskih skela/pokretnih skela/pokretnih platformi/prenosivih merdevina
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ako imaju vidljive deformacije/oSteéenja na elementima konstrukcije.

e Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne platforme/merdevine moraju biti bez promjene
konstrukcije predvidene tehnickom dokumentacijom/projektom.

e Oprema za vezivanje mora biti pricvr§éena na tacku za vezivanje. Prilikom penjanja/spustanja
vertikalnim merdevinama/konstrukcijama pocev od visine od 1,8 m, mjesto pri¢vrséivanja
radnika mora biti iznad glave zaposlenog.

e Tacke pri¢vrsc¢ivanja (ankeri, sidrista) ne smiju imati oSte¢enja/kvarove (pukotine, lomove,
deformacije),

¢ Nije dozvoljeno koristiti kao mjesto pri€vrSc¢ivanja: oluke; cjevovode s havojnim spojevima;
kablovske linije; nosace kablova; zavarene cijevi promjera manjeg od 5 cm; kranska kuka
mehanizma za podizanje tereta.
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3.2.3 PRILIKOM IZVODENJA POSLOVA U ZATVORENOM PROSTORU IZVRSILAC JE DUZAN DA:

Osigurati da su zaposleni Izvodaca koji rade u zatvorenom prostoru (u daljem tekstu: ZP)
osposobljeni za bezbjedan rad u ZP, kontrolu ispravnosti i upotrebu LZO i radne opreme
(uklju€uju¢i opremu za zastitu organa za disanje, opremu za zastitu od pada od visina, oprema
za spasavanje, detektori gasa, itd.)

Sva lica koja obavljaju aktivnosti u ZP ili spasilacke aktivnosti iz ZP moraju imati odgovarajuée
uvjerenje ljekara medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti.

Zabraniti poCetak rada, odnosno dozvoliti zaposlenom da nastavi rad u ZP ako se utvrdi da je
zaposleni umoran, neispavan, psihi¢ki poremecen, pod dejstvom droga, sedativa, alkohola ili
drugih opojnih sredstava.

Postuje mere kontrole rizika definisane Analizom bezbjednosti na radu i izdatom Dozvolom za
rad i Planom spaSavanja, u skladu sa internom procedurom Narucioca.

Osigurati da izvrSioci poslova u ZP i lice u pripravnosti budu obu¢eni da prepoznaju opasnosti i
Stete sa kojima se mogu suoditi prilikom ulaska u ZP, ukljuujuéi informacije o znacima i
simptomima, kao i posljedicama izlaganja opasnosti i Stete i kako reagovati u slu¢aju nuzde.

Osigurati radno mjesto od prisustva neovlastenih lica i opreme;
Rukovodilac radova mora biti prisutan na mjestu obavljanja djelatnosti u ZP.

Osigurati obavezno prisustvo osobe u pripravnosti pored ulaza u ZP; Ako se u ZP izvode opasni
radovi sa gasom (radnje pri kojima je moguca pojava zapaljivih i/ili toksi¢nih gasova), obavezno
je najmanije jedno lice u pripravnosti ispred ZP kada u ZP radi jedan izvrSilac. , a najmanje dva
lica u pripravnosti kada su u ZP dva ili viSe izvrSilaca radova.

Osigurajte da osoba u pripravnosti mora biti obu¢ena da provjeri ispravnost i upotrebu opreme
i LZO (izolacijski uredaj, oprema za zastitu od pada i signalno uze za spasavanje, izolacijsko
odijelo, detektor gasa, sredstva komunikacije, itd.) i da pruzi prvu pomog, itd. . Na lokacijama
gdje postoje spasilacke ekipe/vatrogasne jedinice, ova osoba ne mora biti obu¢ena za pruzanje
prve pomoci i postupke spaSavanja i evakuacije.

Osigurava da je lice u pripravnosti u svakom trenutku prisutno na otvaranju ZP i odrZzava stalnu
komunikaciju sa rukovodiocem radovalizvrSiocima ZP i spasilackim ekipama/vatrogasnim
jedinicama (na lokacijama gdje postoje).

Osigurati da osoba u pripravnosti drzi signalni pojas i kontinuirano nadgleda ulazak i rad ZP-a i
kontroliSe bezbjedne uslove rada.

Osoba u pripravnosti mora dati podatke o tatnom broju radnika koji obavljaju poslove u ZP, da
zabrani ulazak neovlastenim licima u ZP i da vodi evidenciju o ulasku i izlasku iz ZP.

U slu€aju da dode do promjena uslova rada u ili van ZP koje mogu ugroziti sigurnost radnika u
ZP, Lice u pripravnosti mora odmah obavijestiti rukovodioca radova i izvrSioce radova, zatraziti
evakuaciju iz ZP i (ako je potrebno) pozovite spasilacku ekipu.

Prilikom rada u ZP gdje je moguca pojava otrovnih i zapaljivih gasova obezbjediti kontinuirano
pracenje atmosfere u skladu sa tatkom 3.2.4..

Zahtjevi koje moraju ispunjavati uredaji za pracenje atmosfere:

Zaposleni lzvrSioca u ZP koriste zastitni pojas sa uprtagima i signalno spasilacko uze, u skladu
sa procjenom rizika/DZR i Planom spaSavanja.

Ako se u ZP izvode radovi na opasnim gasovima (radnje pri kojima je moguca pojava zapaljivih
i/ili toksi€nih gasova), svaki radnik koji obavlja radove u ZP mora biti vezan signalnim uzetom
za spasSavanje.

Ako postoji moguénost zapaljivih i/ili toksi¢nih gasova u ZP, moraju se Koristiti alati koji ne
varnie i Ex oprema;

U zavisnosti od procjene rizika, LZO za za$titu disajnih organa u LZO moze biti filtracionog ili
izolacionog tipa i moZe se koristiti kontinuirano (sve vrijeme tokom obavljanja aktivnosti) ili u
stanju pripravnosti (nalazi se na zaposlenom, svi elementi opreme povezani i spremni za
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upotrebu).

e Ako se u ZP-u izvode opasni radovi sa gasom (aktivnosti u podru¢jima gdje se mogu pojaviti
zapaljivi i/ili otrovni gasovi), obavezno je koristiti respiratornu zastitu izolacionog tipa.

e Osigurati nacin i sredstva komunikacije izmedu lica u pripravnosti, rukovodioca radova,
izvrSilaca radova u ZP i spasilackih ekipa;

e Zaposleni Izvodac¢a moraju odmah napustiti ZP nakon §to lice u pripravnosti izda uputstvo za
evakuaciju ili se aktivira alarm za evakuaciju, odnosno kada prepoznaju znak upozorenja ili
simptom izlaganja opasnosti.

o Menadzer projektal/izvodaci radova u ZP-u moraju upozoriti osobu u stanju pripravnosti kada
prepoznaju znakove upozorenja ili simptome izloZzenosti nebezbjednim uslovima.

e Osigurati primjenu dodatnih mjera za kontrolu prepoznatih rizika, u skladu sa procjenom rizika
i izdatom dozvolom za rad (kao $to su: dodatna ili rezervna rasvjeta sa baterijskim napajanjem
(maksimalno 24V) po potrebi, antistaticka LZO i dodatna LZO; uzemljenje opreme; ograni¢eno
vrijeme rada (zbog visokih/niskih temperatura radne sredine, teSkih uslova rada, nefizioloSkog
polozaja tijela i sl.); oprema radnog napona 24V; upotreba izolaciono-zastitnih transformatora;
izolacija i zaklju€avanje svi izvori opasne energije itd.)

e Oprema koja se koristi za rad u ZP mora se koristiti za predvidenu namjenu u skladu sa uputama
proizvodaca opreme. Zabranjena je svaka modifikacija ili korekcija opreme koja se koristi za rad
uZpP.

e Sva oprema koja podlijeze periodi¢nim pregledima i ispitivanjima u skladu sa Pravilnikom o
nacinu, postupku i rokovima vrSenjka periodi¢nih pregleda i ispitivanja iz oblasti zastite na
radu mora imati odgovarajuce stru¢ne nalaze/certifikate o bezbjednosti opreme za upotrebu.

e Zabranjena je svaka modifikacija ili korekcija opreme koja se koristi za rad u ZP.

e Ukoliko se prilikom pregleda opreme za rad/radnih sredstava i LZO uodi bilo kakav nedostatak
ili oStecenje/kvar, izvodac ne smije zapoceti/nastaviti radove u ZP i o tome obavjeStava
rukovodioca radova/domacina lokacije. Dok se nedostatak ne otkloni, oprema se stavlja van
upotrebe.

e Za evakuaciju povredene/ugroZene osobe koja se nalazi u zatvorenom prostoru, obezbjedite
opremu za spaSavanje na radilistu (npr. tronozac,, vitlo za izvla€enije itd.)
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3.2.4. PRILIKOM IZVODENJA RADOVA U PODRUCJIMA GDJE SU MOGUCI TOKSICNI
I/ILI EKSPLOZIVNI GASOVI IZVOPAC JE DUZAN::

¢ Kontinuirano prati atmosferu.
o Uredaji za pracenje atmosfere moraju biti kalibrisani.

e Uredaji za pracenje atmosfere moraju mijeriti koncentraciju onih Stetnih i zapaljivih gasova ¢&ija
je pojava moguca pri obavljanju specificnihn opasnih poslova sa gasom (moguénost
automatskog mjerenja maksimalno dozvoljene koncentracije Stetnih gasova u ppm,
zapreminskog udjela kiseonika, koncentracije eksplozivnosti u % donje granice eksplozivnosti),
u skladu sa Tehni¢kim zadatkom Narucioca.

Gas Donji alarm Gornji alarm
O, 19.5% vol 23.5% vol
co 20 ppm 100 ppm
H.S 2.1 ppm 5 ppm
CO, 5000 ppm 10.000 ppm

LEL/CH4 10% LEL 20% LEL

S0O2 2 ppm 5 ppm

VOC*

e *Zaisparljive organske spojeve (VOC), gornju i donju alarmnu vrijednost takoder treba definisati u skladu
sa preporukama proizvodaca - uz zahtjev da mjerne jedinice moraju biti izrazene u mg/m3 ili ppm.

o Detektori gasa ¢e biti postavljeni u opasnom radnom prostoru gdje je moguéa pojava opasnih
gasova, u skladu sa dobijenom/postoje¢om/dogovorenom Semom pozicioniranja uredaja za
pracenje atmosfere, osim ako svaki zaposleni ne koristi sopstveni prenosivi detektor gasa.

e Zaposleni kod izvrSitelja treba da budu obuceni za upotrebu uredaja za pracenje atmosfere i
LZO za zastitu disajnih organa.

e LZO za za$titu disajnih organa mora biti u dobrom stanju (bez nedostataka/oStecenja) i
adekvatna (mora obezbjediti zastitu organa za disanje od onih gasova ¢ija je pojava moguca u
radnoj sredini),

e Da zaposleni razumiju signale/ i znaju kako pravilno protumaciti oCitanja sa detektora gasa.
Lini detektor gasa mora biti sposoban za zvuéni/vibro/svjetlosni signal.

e Zaposleni moraju biti obu€eni kako da postupe sa evakuacijom u slu¢aju pojave opasnih gasova
iznad grani¢nih vrijednosti pri kojima je potrebno napustiti gradiliSte ukoliko nemaju
odgovarajuc¢u opremu za zastitu disajnih organa.

e  Zaposlenik Izvodata mora razumijeti o€itavanja i signale detektora gasa, odnosno maksimalno
dozvoljenu koncentraciju gasova koja moze nastati pri obavljanju opasnih poslova sa gasom i
postupak u slu€aju alarma na detektoru gasa.

e U sludaju prekoragenja maksimalno dozvoljene koncentracije tetnih gasova, obavezna je
upotreba LZO za zastitu organa za disanje filtracijom ili izolacijom u skladu sa odredbama DZR.

e U slu€aju pada koncentracije O2 ispod 19,5%, obavezna je upotreba LZO za zastitu
respiratornih organa izolacijom.

e U slu€aju prekoraCenja dozvoljene granice eksplozivnosti (iznad 10% donje granice
eksplozivnosti DGE) i oglasi se alarm, rad se obustavlja, zaposleni napustaju opasnu zonu i
obavestavaju linijskog rukovodioca.

e Strogo je zabranjena upotreba elektri¢nih uredaja koji nisu protiv eksplozivne zastite (elektriéni
alati, generatori, kompresori, produzni kablovi, itd.) u zonama opasnosti.

e Zabranite upotrebu otvorenog plamena i alata koji varnie, osim ako se ne obavljaju vruci radovi.
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o Li¢ni detektori gasa moraju biti smjeSteni/postavljeni preko zastitne odje¢e zaposlenog
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3.2.5. U CILJU SPRIJECAVANJA PADA PREDMETA/OPREME SA VISINE TOKOM
BUSENJA | POPRAVKI, IZVRSILAC JE DUZAN:

e Za svaki remont/busenje saciniti, odobriti i usaglasiti sa naru¢iocem Registar opreme koja
se koristi na visini. Svi priklju¢ci za obezbjedivanje dijelova radne opreme montiranih na
visini opreme za bus$enje duzni su da obezbjede da svi mehanicki elementi opreme na
visini budu propisno u¢vrsc¢eni u skladu sa Registarom opreme koja se koristi na visini.

o U svakoj busackoj brigadi, brigadi za tekuéi i kapitalni remont bunara (TKRB) u fazi
montaze, neposredno prije svakog podizanja tornja (reSetke tornja), odgovorno lice
Izvodala treba provjeriti veze, sigurnosne veze viseeg oprema buSacée
opreme/remontnog objekta (u brigadama TKRB kontrole su dozvoljene, ali ne na svakoj
instalaciji, ve¢ najmanje jednom mjese¢no)

e Prema rezultatima provjere popuniti kontrolnu listu sastavljenu na osnovu Registra
opreme koja se koristi na visini, uz prilaganje fotografija potencijalno opasnih elemenata
(navedenih u kontrolnoj listi). Kontrolna lista se ¢uva u brigadi do sastavljanja nove
kontrolne liste.

o Koristi ruéne, mehanicke i druge alate, opremu, mehanizme, uredaje i materijale koji se
koriste pri obavljanju radova na visini, uz obezbjedenje mjera sigurnosti koje iskljuuju
njihov slu¢ajni pad.

e Prilikom izrade buSotina u postrojenju za busenje ugraditi/postaviti sistem za kontinuiranu
kontrolu pojave opasnih gasova u radnoj sredini i gas-vazduh, koji je nezavisan od stanice
geoloskih i tehni¢kih informacija, na uséu rijeke, bunar sa zvuénom i svjetlosnom
signalizacijom kada se pojavi ugljikovodi¢ni plin (zahtjev nije primjenjiv u slu€aju koristenja
ugljovodoni¢ne otopine), a takoder je duzan dostaviti Izvjestaj o kalibraciji detektora gasa.
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3.2.6. PRILIKOM IZVODENJA POSLOVA IZ OBLASTI ELEKTRICNE SIGURNOSTI
IZVRSILAC JE DUZAN:

e Obezbeduje izvodenje radova, uz ispunjavanje uslova za elektri¢énu bezbjednost u skladu
sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, tehni¢kim propisima i normativnim dokumentima
koji vaze za Narucioca

e Prije poCetka radova na elektri¢nim instalacijama pribaviti/dobiti odobrenje (Dozvolu za
rad) za ulazak u visokoenergetska postrojenja, rad u blizini visokonaponskih vodova, kao i
rad na visokonaponskim instalacijama (visokim i niskim).

e Osoba koja je odgovorna za bezbjedno izvodenje radova (rukovodilac/nadzornik) mora biti
u prostoru u kome se izvode radovi, tako da se lica koja izvode posao nalaze u njegovoj
zoni vidljivosti.

e Za neposredno izvrSavanje obaveza u vezi sa organizacijom poslova na elektroopremi i
elektricnim instalacijama imenovati odgovorno lice za elektricnu sigurnost (rukovodioca
rada) i po potrebi njegovog zamjenika.

e Osigurati na mjestu rada postojanje tehnicke dokumentacije i uputstava za upotrijebljena
zastitna sredstva i elektri¢ni alat/opremu za izvodenje radova, koju mora Cuvati imenovano
odgovorno lice za elektricnu sigurnost, u skladu sa Pravilnikom o za$titi na radu pri
koristenju elektriCne struje.

e Prije pocetka radova obezbijediti/pribaviti tehniCke uslove za izradu projektne ili druge
potrebne dokumentacije od OD nadleznog za predmetne radove (energetika), nadleznog
za objekat/opremu na kojoj se izvode radovi, te da uskladiti pripremljenu dokumentaciju sa
predmetnom OD (za energetiku). Prilikom definisanja uslova za izradu potrebne
dokumentacije, po potrebi ukljuditi preduzeéa koja obezbjeduju isporuku elektricne
energije, a eventualno i predstavnike nadleznih drzavnih organa/ministarstva/lokalne
samouprave.

e Zaposljava stru¢no, kvalifikovano elektrotehni¢ko osoblje sa odgovarajuéim certifikatima iz
oblasti elektrotehnike, obuka za rad sa elektroenergetskom opremom i instalacijama.

e Zaposleni kod Izvodaca, koji izvode radove ili svojim aktivnostima tokom izvodenja radova
utiGu na rad elektri¢nih instalacija u vlasniStvu Narucioca, moraju imati struénu spremu koja
odgovara vrsti posla i da su se stru¢no osposobili.

o Obezbijediti privremene elektri¢ne instalacije radilita u skladu sa Pravilnikom o zastiti na
radu pri koriStenju elektricne struje i normativnim dokumentima Narudioca, te dostaviti
izvjestaj ovladtene kuce kojim se potvrduje ispravnost elektroinstalacije (IV dio - Postupak
i nacin kontrolu i provjeru svojstava, karakteristika i kvaliteta elektri€nih instalacija)

¢ Nije dozvoljena upotreba energetskih i kontrolnih kablova (elektriénih provodnika), koji su
povezani samo upredenim zicama ili konektorima koji nisu fabricki proizvedeni.

e Osigurati polaganje kablovskih vodova tako da u procesu montaZe i upotrebe instalacija
bude isklju¢ena pojava mehani¢kog naprezanja i oStecenja (zabranjeno polaganje
kablovskih vodova na tlu bez zastitnih konstrukcija)

e Osigurati da svi razvodni ormani, koji se postavljaju van operativnih elektro prostorija, budu
zaklju€ani uredajima (mehanizmima) koji onemogucavaju pristup dijelovima koji su pod
naponom, zaposlenima koji se ne bave elektrotehni¢kim poslovima, da budu oznaceni
tablicama sa imenima lica odgovornog za elektricnu sigurnost i oznakom "Oprez, visoki
napon" (crni trougao na Zzutoj pozadini), sa identifikacionim brojem objekta
elektroinstalacije i brojem telefona odgovorne sluzbe korisnika.

e Svaprenosiva elektri€¢na oprema, u skladu sa odredbama Uvodnog radnog sastanka, mora
biti oznaCena odgovaraju¢om bojom u skladu sa obostrano dogovorenom Sifrom boja.
Znakove/materijal za oznagavanje elektricne opreme obezbjeduje Narudilac.

e Osigurati ogradu radilita, Cime se sprijeava slu¢ajan kontakt sa neizolovanim dijelovima
elektricne opreme pod naponom (instalacije) i zabrani pristup radili§tu neovlastenim licima.
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e Obezbijediti postojanje i ispravno odrzavanje uredaja za uzemljenje koristenih elektri¢nih
instalacija u skladu sa zahtjevima propisa Bosne i Hercegovine.

e  Zabraniti upotrebu elektri¢nih instalacija i elektri¢nih prijemnika u slu¢aju zagrijavanja iznad
dozvoljenih vrijednosti, kao $to su:
- Topljenje izolacije kablovskih vodova
- Postojanje tragova zatamnjenja boje na kontaktnim spojevima
- Prekoracenje grani¢nih vrijednosti zastite od preopterecenja
- Prekoracenje snage potrosa¢a nad instalisanom snagom izvora

e Za svoj rad koristi isklju€ivo tvorni¢ki proizvedenu elektro opremu i instalacije. Zabranjena
je upotreba elektricne opreme i instalacija koje imaju oStecenja na kuéistu elektricne
opreme, oStecenje izolacije elektricne opreme, oStecenje izolacije kablovskih instalacija.

e Zabraniti izvodenje radova na elektricnim instalacijama pod naponom bez prethodno
sprovedenih organizacionih i/ili tehni¢kih mjera koje omogucéavaju bezbedno izvodenje
radova sa elektricnim instalacijama ili elektri¢nom opremom. Odgovarajuc¢a evidencija se
mora uneti u operativni dnevnik/dnevnik radova izvedenih po radnom nalogu ili radnoj
dozvoli, za radove u elektri¢nim instalacijama ili u blizini vodova pod naponom.

e Zabranjeno je skladistenje materijala, ukljuCujuci gorivo i maziva, parkiranje svih vrsta
automobila i masina, utovar i istovar u zastiéenim zonama dalekovoda.

e U zaStiéenim prostorima dalekovoda zabranjeno je izvodenje radova bez dozvole
preduzeca koje eksploatiSe predmetni vod, bez radnog naloga, bez prisustva na mjestu
rada odgovornog rukovodioca radova. IzvrSilac i nadzor nad radom.

o Da bi se iskljucili visoki rizici od povrijedivanja radnika elektroprivrede, kada se prilikom
pregleda elektroinstalacija |zvodaca otkriju prekrsaji prema tackama navedenim u ovom
dijelu HSE Sporazuma, elektri¢ne instalacije Izvoda¢a moraju biti isklju¢ene $to je prije
moguce u skladu sa Semom isklju€enja sve dok se utvrdeni prigovori ne otklone.

¢ Koordinirati transport velikih tereta pri prolasku ispod nadzemnih vodova sa
elektroprivredom, kao i izvodenje radova u zastiéenom prostoru dalekovoda.

e Radovi u zasti¢enim zonama izvode se samo po nalozima i dozvolama za rad, u skladu
sa utvrdenim zahtjevima iz oblasti zastite i zdravlja na radu.
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3.2.7. U OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRACAJA | UPOTREBE POSEBNIH
MEHANIZMA, I1ZVRSILAC JE DUZAN:

e Osigurava kontrolu pridrzavanja od strane vozaca Pravilnika o bezbjednosti saobracaja i
zahtjeva Narucioca u oblasti bezbjednosti saobracaja

o Osigurati da svi vozaci, ukoliko obavljaju ugovorenu uslugu prevoza zaposlenih ili opasnih
materija za G-petrol d.o.0. Sarajevo, poseduju certifikat o zavrSenoj obuci iz EKO i
defanzivne voznje i vozZnje u razli€itim vremenskim uslovima ukljuuju¢i vozZnju u zimskim
uslovima

e Ne dozvolite svojim zaposlenima da upravljaju i voze vozilo pod uticajem alkohola,
narkotika ili drugih nedozvoljenih supstanci

¢ Ne dozvoliti rad vozila ili mehanizacije koja nije tehnicki ispravna i pregledana i spremna
za rad u skladu sa propisima iz oblasti bezbjednosti saobracaja i zahtjevima Narucioca iz
oblasti bezbjednosti saobracaja.

¢ Ne dozvolite da se vozilo kre¢e ako vozac i svi putnici nisu vezani sigurnosnim pojasevima,
kao i dok se vozilo kre¢e

e Prije povjeravanja vozila provjerite osposobljenost vozaga, Sto je potvrdeno vazeéom
vozaCkom dozvolom kategorije koja odgovara kategoriji voZzenog vozila, odgovaraju¢im
vozackim potvrdama

e Uverite se da su sva vozila/specijalne masine u dobrom stanju i da imaju upotrebne
dozvole, itd. (u samom vozilu).

e U vozilima koja se koriste za usluge prevoza zaposlenih u G-Petrol d.o.0. Sarajevo ima i
koristi sistem za praéenje voznje

e Gradevinska mehanizacija mora biti opremljena uredajem za zvucnu signalizaciju pri
kretanju unazad (nazad).

e Vozila moraju imati uredaje koji spreCavaju stvaranje varnica (odvodnik varnica) i stati¢kog
elektriciteta ukoliko se radovi izvode na lokacijama Narucioca na kojima postoji mogucnost
pozara i eksplozije.

e Koristi ispravnu opremu za vezivanje tereta koja odgovara tezini i dimenzijama tereta:

o Nosivost primijenjenog sredstva za vezivanje tereta je potvrdena oznakom i odgovara
teZini tereta koji se pomice

e Sredstva za pri¢vrScivanje tereta nemaju nedostataka/ostecenja koja bi zahtijevala njihovu
zamjenu

e Sredstva koja se koriste za vezivanje tereta odgovaraju dimenzijama tereta koji se pomice

o Vezivanje tereta obavljaju samo radnici koji imaju odgovaraju¢u stru¢nu spremu, potvrdenu
potvrdom o zavr8enoj obuci za signalistu i utovarivaca.

o VezZite terete u skladu sa shemom vezivanja

o Koristiti samo dizalice/dizalice koje imaju dozvolu za upotrebu na osnovu rezultata
periodi€nog/vanrednog tehni¢kog pregleda

o Koristiti samo dizalice/dizalice koji imaju ispravne uredaje i sigurnosne instrumente:
limitator visine podizanja tereta, limitator kapaciteta®, zastitu od kontakta sa dalekovodima

o Koristiti samo dizalice/dizalice koje nemaju ocigledne vidljive promjene u konstrukciji
podiznih i nosecih dijelova, koje nisu bile predvidene od strane proizvodaca

o Koristiti samo dizalice/dizalice koji nemaju ocigledna vidljiva oSte¢enja na podiznim i
potpornim dijelovima, §to bi zahtijevalo zabranu rada.
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3.2.8 Obaveze osiguranja kontinuiranog nadzora nad obavljanjem visokorizi€énih radnih
aktivnosti:

e ¢ |zvodaC je duzan da svoj dolazak na operativnu lokaciju blagovremeno najavi linijskom
rukovodiocu nadleznom za lokaciju kao i licu odgovornom za lokaciju.

e - Prije pocetka radova, rukovodilac radova, na osnovu procjene rizika/analize koju je izradio
linijski rukovodilac i utvrdene potrebe za izdavanjem DZR, popunjava prvi dio "Zahtjev za
izdavanje DZR" u odgovaraju¢em DZR, gde jasno definiSe sve potrebne elemente: naziv firme
ili preduze¢a OD izvodaca, datum podnoSenja prijave, planirano vrijeme pocetka i zavrSetka
radova, kratak opis radova, opremu za rad, tacnu lokaciju izvodenja radova, "DZR broj" i
identifikacioni broj relevantne procjene/analize rizika ("JSA broj") .

¢ Rukovodilac radova takode oznacava/oznaava visokorizi€ne aktivnosti za koje podnosi zahtev
za izdavanje DZR i svojim potpisom potvrduje struénu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost
izvrSilaca poslova za obavljanje predmetne djelatnosti.

e Popunjen i potpisan prvi dio DZR, rukovodilac radova dostavlja Izdavaocu DZR. DZR je
dostupan u obliku numerisanog bloka ili Stampan u 2 primjerka.

Kontrola sprovodenja mjera u DZR od strane izvodaca

Lica odgovorna | Dinamika kontrole lzvrsilac | Uloge i odgovornosti

za kontrolu

DZR-a
U DZR-u je imenovano lice Izvodaca, koje je odgovorno za

Rukovodilac 3 izvodenje i bezbedng o.bavljanje odredene radne ak?iv_nos?i,

radova lzvodaca Stalna lzvodac odnosno sprovoden_Je i kontrolu primene mera dt_aﬂmsamh
JSA/DZR. Rukovodilac radova mora biti stalno prisutan na
mjestu gdje se obavlja rizicna djelatnost.
HSE lice izvodaca radova. Potreba je definisana u DZR u

Lice za HSE | Potreba i dinamika se definiSe u DZR u Izvodad zavisnosti od procene rizika.

Izvodaca radova | zavisnosti od procjene rizika U bloku Prerada obavezno je imenovati osobu Izvodaca kao
Lice za kontrolu sprovodenja mjera u DZR

Osoba za | Pracenje se vrSi kontinuirano, a dinamika Izvoda¢ radova kojeg je odredio DZR obucen je za

pracenje* evidentiranja rezultata definisana je u koriStenje uredaja za praéenje atmosfere.

atmosfere JSA/DZR u zavisnosti od procjene rizika

* za opasan rad | (obavezno prije pocCetka rada, poslije | Izvodac

sa gasom pauze, po zavrSetku rada i tokom rada

svakih __ minuta (minimalno svakih 60
minuta)

Osoba u Lice lzvodaca radova odredena u DZR-u, koja prisustvuje

pripravnosti* otvaranju zatvorenog prostora i kontinuirano prati proceduru

*za radove u | Stalna Izvodag ulaska i rada u zatvorenom prostoru.

zatvorenom

prostoru

o DZR prestaje da vazi i mora biti zaklju&en u sluc¢aju:

» zavrSetak radova;

» isteka vazenja DZR (jedan radni dan, jedna radna smjena/maksimalno 12 sati);
» promjene uslova rada koje su postojale u vrijeme izdavanja DZR-a.

e Po zavrSetku radova obaveza je izvodaCa - rukovodioca radova da pozove izdavaoca
DZR/Davaoca kona&nog odobrenja i sa njim izvr§i svakodnevno zakljucivanje DZR..
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